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                    Linode路由追踪

                    通过对Linode不同区域路由追踪，以判定监测点区域到Linode是否“绕路”。
                    

                    
                        搬瓦工 洛杉矶 CN2-GIA每24小时向Linode以下11个区域发送一次数据包，以追踪路由相关路径。
                    

                

                
                    

                

                
                    
                        搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点至Linode美国 - 纽约路由追踪

                        通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每24小时向
                            Linode美国 - 纽约区服务器发送一次数据包，以下是路由追踪路径：

                        
                            

                            
                                以下是详细路由追踪数据：

                                
                                    
                                        	Hop	IP地址	主机名	地区	时间
	3	10.253.1.1 		局域网	0.207ms
	8	198.32.160.169 	linode.com	纽约 纽约市	60.702ms
	9	10.206.32.2 		局域网	60.451ms
	10	10.206.35.21 		局域网	60.604ms
	11	10.206.6.101 		局域网	62.004ms
	12	50.116.57.237 	speedtest.newark.linode.com	新泽西州 Cedar Knolls	60.42ms


                                    

                                

                            
                        
                    

                    
                        


                    

                    
                        

                    

                
                    
                        搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点至Linode新加坡路由追踪

                        通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每24小时向
                            Linode新加坡区服务器发送一次数据包，以下是路由追踪路径：

                        
                            

                            
                                以下是详细路由追踪数据：

                                
                                    
                                        	Hop	IP地址	主机名	地区	时间
	3	10.253.1.1 		局域网	0.252ms
	8	103.16.102.249 	akamai-linode.sgix.sg	新加坡 新加坡	174.589ms
	9	10.209.32.1 		局域网	174.453ms
	10	10.209.35.1 		局域网	174.406ms
	11	10.209.1.65 		局域网	174.37ms
	12	139.162.23.111 	ts1.thaistocks.com	新加坡 新加坡	174.396ms


                                    

                                

                            
                        
                    

                    
                        


                    

                    
                        

                    

                
                    
                        搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点至Linode英国 - 伦敦路由追踪

                        通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每24小时向
                            Linode英国 - 伦敦区服务器发送一次数据包，以下是路由追踪路径：

                        
                            

                            
                                以下是详细路由追踪数据：

                                
                                    
                                        	Hop	IP地址	主机名	地区	时间
	2	66.165.226.121 	66-165-226-121.static.hvvc.us	加利福尼亚 洛杉矶	16.973ms
	3	10.253.1.1 		局域网	16.935ms
	7	184.105.222.189 	port-channel10.core2.nyc4.he.net	 密苏里 堪萨斯城	58.738ms
	8	195.66.225.73 		英格兰 伦敦	126.94ms
	9	10.207.32.1 		局域网	126.117ms
	10	10.207.32.2 		局域网	124.959ms
	11	10.207.6.100 		局域网	126.846ms
	12	176.58.107.39 	speedtest.london.linode.com	英格兰 伦敦	139.898ms


                                    

                                

                            
                        
                    

                    
                        


                    

                    
                        

                    

                
                    
                        搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点至Linode德国 - 法兰克福路由追踪

                        通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每24小时向
                            Linode德国 - 法兰克福区服务器发送一次数据包，以下是路由追踪路径：

                        
                            

                            
                                以下是详细路由追踪数据：

                                
                                    
                                        	Hop	IP地址	主机名	地区	时间
	3	10.253.1.1 		局域网	0.222ms
	10	10.210.32.1 		局域网	138.846ms
	11	10.210.35.2 		局域网	138.809ms
	12	10.210.1.1 		局域网	139.037ms
	13	10.210.1.1 		局域网	137.59ms
	14	139.162.130.8 	speedtest.frankfurt.linode.com	黑森 法兰克福	139.677ms


                                    

                                

                            
                        
                    

                    
                        


                    

                    
                        

                    

                
                    
                        搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点至Linode美国 - 达拉斯路由追踪

                        通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每24小时向
                            Linode美国 - 达拉斯区服务器发送一次数据包，以下是路由追踪路径：

                        
                            

                            
                                以下是详细路由追踪数据：

                                
                                    
                                        	Hop	IP地址	主机名	地区	时间
	2	66.165.226.121 	66-165-226-121.static.hvvc.us	加利福尼亚 洛杉矶	18.57ms
	3	10.253.1.1 		局域网	1.526ms
	4	10.254.0.94 		局域网	29.374ms
	5	206.223.118.107 	eqix-ix-da.linode.com	 德克萨斯 达拉斯	30.029ms
	6	10.202.32.1 		局域网	33.46ms
	7	10.202.32.4 		局域网	29.977ms
	8	10.202.35.69 		局域网	29.982ms
	9	10.202.9.19 		局域网	29.887ms
	10	50.116.25.154 	speedtest.dallas.linode.com	 德克萨斯 理查德森	29.9ms


                                    

                                

                            
                        
                    

                    
                        


                    

                    
                        

                    

                
                    
                        搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点至Linode加拿大 - 多伦多路由追踪

                        通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每24小时向
                            Linode加拿大 - 多伦多区服务器发送一次数据包，以下是路由追踪路径：

                        
                            

                            
                                以下是详细路由追踪数据：

                                
                                    
                                        	Hop	IP地址	主机名	地区	时间
	2	66.165.226.121 	66-165-226-121.static.hvvc.us	加利福尼亚 洛杉矶	20.429ms
	3	10.253.1.1 		局域网	2.489ms
	11	149.112.50.31 	linode.as63949.ip.onix.cx	安大略 多伦多	100.453ms
	12	10.215.32.1 		局域网	106.425ms
	13	10.215.32.59 		局域网	58.573ms
	14	10.215.0.97 		局域网	58.544ms
	15	172.105.30.21 	speedtest.tor1.linode.com	安大略 多伦多	58.684ms


                                    

                                

                            
                        
                    

                    
                        


                    

                    
                        

                    

                
                    
                        搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点至Linode澳大利亚 - 悉尼路由追踪

                        通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每24小时向
                            Linode澳大利亚 - 悉尼区服务器发送一次数据包，以下是路由追踪路径：

                        
                            

                            
                                以下是详细路由追踪数据：

                                
                                    
                                        	Hop	IP地址	主机名	地区	时间
	3	10.253.1.1 		局域网	0.576ms
	8	45.127.173.14 	63949.syd.equinix.com	新南威尔士州 Mascot	149.753ms
	9	10.216.32.2 		局域网	150.301ms
	10	10.216.32.1 		局域网	151.491ms
	11	10.216.35.11 		局域网	149.654ms
	12	10.216.0.164 		局域网	150.677ms
	13	172.105.174.7 	speedtest.syd1.linode.com	新南威尔士州 悉尼	149.617ms


                                    

                                

                            
                        
                    

                    
                        


                    

                    
                        

                    

                
                    
                        搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点至Linode美国 - 亚特兰大路由追踪

                        通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每24小时向
                            Linode美国 - 亚特兰大区服务器发送一次数据包，以下是路由追踪路径：

                        
                            

                            
                                以下是详细路由追踪数据：

                                
                                    
                                        	Hop	IP地址	主机名	地区	时间
	3	10.253.1.1 		局域网	0.201ms
	9	198.32.132.21 	drix-atl.linode.com	乔治亚 亚特兰大	46.375ms
	10	10.204.64.38 		局域网	45.001ms
	11	10.204.35.46 		局域网	48.458ms
	12	10.204.5.146 		局域网	44.875ms
	13	50.116.39.117 	50-116-39-117.ip.linodeusercontent.com	乔治亚 亚特兰大	44.98ms


                                    

                                

                            
                        
                    

                    
                        


                    

                    
                        

                    

                
                    
                        搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点至Linode日本 - 东京路由追踪

                        通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每24小时向
                            Linode日本 - 东京区服务器发送一次数据包，以下是路由追踪路径：

                        
                            

                            
                                以下是详细路由追踪数据：

                                
                                    
                                        	Hop	IP地址	主机名	地区	时间
	3	10.253.1.1 		局域网	0.606ms
	9	210.171.225.175 		东京 东京	110.985ms


                                    

                                

                            
                        
                    

                    
                        


                    

                    
                        

                    

                
                    
                        搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点至Linode印度 - 孟买路由追踪

                        通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每24小时向
                            Linode印度 - 孟买区服务器发送一次数据包，以下是路由追踪路径：

                        
                            

                            
                                以下是详细路由追踪数据：

                                
                                    
                                        	Hop	IP地址	主机名	地区	时间
	3	10.253.1.1 		局域网	0.195ms
	4	206.72.210.149 	bharti-airtel.as9498.any2ix.coresite.com	加利福尼亚 洛杉矶	0.321ms
	5	182.79.211.47 		德里 德里	257.58ms
	6	182.71.233.110 	nsg-static-110.233.71.182.airtel.in	安得拉邦 Priya	233.966ms
	7	10.214.32.2 		局域网	249.887ms
	8	10.214.35.1 		局域网	241.683ms
	9	10.214.0.25 		局域网	241.98ms
	10	172.105.33.31 	speedtest.mum1.linode.com	马哈拉施特拉邦 孟买	233.241ms


                                    

                                

                            
                        
                    

                    
                        


                    

                    
                        

                    

                
                    
                        搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点至Linode美国 - 弗里蒙特路由追踪

                        通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每24小时向
                            Linode美国 - 弗里蒙特区服务器发送一次数据包，以下是路由追踪路径：

                        
                            

                            
                                以下是详细路由追踪数据：

                                
                                    
                                        	Hop	IP地址	主机名	地区	时间
	2	66.165.226.121 	66-165-226-121.static.hvvc.us	加利福尼亚 洛杉矶	11.14ms
	3	10.253.1.1 		局域网	0.295ms
	4	65.19.191.105 	ve203.core2.lax1.he.net	华盛顿 温哥华	0.537ms
	7	206.223.116.196 	eqix-sv1.linode.com	加利福尼亚 圣何塞	9.083ms
	8	10.203.32.3 		局域网	7.899ms
	9	10.203.35.74 		局域网	9.03ms
	10	10.203.7.95 		局域网	9.005ms
	11	50.116.14.9 	speedtest.fremont.linode.com	加利福尼亚 弗里蒙特	8.19ms


                                    

                                

                            
                        
                    

                    
                        


                    

                    
                        

                    

                
                
                    内部网络：大型网络使用了 AS 编号为：AS8003 的网络地址，虽然这个地址块属于美国国防部，但是由于 IPv4 短缺，大型互联网企业将这些地址用于内部，详细内容可以参考这篇文章：美国防部大动作 
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